
版本：2022年11月

适用机型：JZT(Y)-Q5L16F

GB 16410-2020  GB 30720-2014





生产企业：广东万和电气有限公司

按照GB 17905-2008《家用燃气燃烧器具安全管理规则》：从售出当日

起，燃气灶具的判废年限应为8年。
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项目性能参数

产
品
型
号

适用气源

液化
石油
气Pa

天然
气Pa

额定热
负荷
（kW）

能效
等级

额定工
作电压
（V）

外型尺寸
（mm）

开孔尺寸
（mm）

装箱
清单

JZT-Q5L16F / 1级 3 800×450 171×

①燃气灶1台
②说明书1本
③炉脚4个
④喉箍1个

左:4.5
右:5.2

a×b×R

2000JZT-Q5L16F
630≤a(宽)≤680
330≤b(深)≤370

4×R20



(mm)

必须执行
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① 将支撑板配件放置于底壳箭头指示位置

Y
(深

)

X(宽)

② 按实际开孔a(宽)和b(深)尺寸调节对应的X(宽)和Y(深)的尺寸

调节安装尺寸

合格证
检验员号:01
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④ 将装配调整好的燃气灶放进开孔处

③ 使用十字螺丝刀将螺钉锁紧支撑板

调节安装尺寸



保证橱柜内外空气流通，否则会造成泄露燃气积

沉而引起爆炸。

尺寸a、b参考产品规格参数表

作嵌入式安装时，按本说明书15页开孔尺寸在安

装台面上开孔。
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进
气
接
头

燃气灶 减压阀

燃气软管应接到此
红线处

管箍

燃气橡胶软管

燃气灶 密封圈 金属波纹管

阀门 燃气管(硬管)

50mm以上

进气接头

燃气灶

注意

714

 

部件名称 
铅 

（Pb） 

汞 

（Hg） 

镉 

（Cd） 

六价铬 

（Cr6+） 

多溴联苯 

（PBB） 

多溴联苯醚 

（PBDE） 

壳体/支架类 × ○ ○ × ○ ○ 

燃烧器类 × ○ ○ ○ ○ ○ 

气路组件类 × ○ ○ × ○ ○ 

电子部件类 × ○ ○ ○ ○ ○ 

电气连接线 × ○ ○ ○ ○ ○ 

密封件类 × ○ ○ ○ ○ ○ 

附件/紧固件类 × ○ × × ○ ○ 

服务。产品保修时，须提供购买产品的有效凭证：购买安装跟踪表。若保
修政策发生变化，以我司保修政策为准。
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注意



将旋钮按右图所示缓慢旋转，以获取所需火力。

小锅架主要用于支撑适宜小火烹煮的奶锅具，烹

煮时将火调至最小或外环火关闭的状态，切勿在

使用大火时使用（内外环都有火），以避免加热

太快煮溢锅和烧坏小锅架,烹煮完毕后需将小锅架

取下待用,以免影响大火燃烧效果。

小锅架

912



灶具在使用期间会发热，注意避免接触发热单元。

金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，因

为它们可能变热。
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